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Energetische Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebaudes durch die Nutzung von Solarenergie
Wohnhaus Kanalstrafle 15 in Chemnitz
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Energetische Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebaudes durch die Nutzung von Solarenergie

Wohnhaus KanalstraRe 15 in Chemnitz

Ansichten
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Energetische Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebaudes durch die Nutzung von Solarenergie
Wohnhaus KanalstraRe 15 in Chemnitz

Technische Anlage - erste Schritte
Energetische Daten vom Gebdude

ENERGIEBILANZ

Architekturblro Evelyn Hedrich  RoBlerstrae 18d 09120 Chemnitz

Energiebilanz Q"H Primérenergie Q"p spez.Wiarmeverlust HT
> . T — (c) ROWA-Soft GmbH (SNr: 28790A) 10.Dez 2012 09:44:13

% 75— = ::"""‘" 0.300- - . -

- . . - Energieeinsparnachweis

> aH =

g - - nach der Energieeinsparverordnung EnEV 2009

c L= — :

£ vom 29.04.2009

§ o aoco - "normale Innentemperatur"

Anderung von bestehenden Gebiuden nach §9 der EnEV
nutzbare Gewinne [kWh/a] Veriuste [KWh/a] 2
oo e T, ; e KfW-Gebaudesanierung
teme Gewinne 1]’ 3 1 rmebricken Qwas E .
hﬁm':‘;@;(‘?ro : = Effizienzhaus 100 (EnEV2009)
M opas Batiiehe O pa ¢ i offentlich rechtlicher Nachweis
26058
==> Jahresheizwarmebedarf Qn 35638 [kWh/a] + Trinkwassererwarmung Qw 6660 [kWh/a] L Tl o J 13' ol = = L Ligpiiis

eine wurde : ichti
Anlagenaufwandszahl ep 0492
Nutzfiache : 532.8m*
Gebdudeart : Wohngebaude
Jahresheizwarmebedarf Q"n : 66.89kWh/m’a

Endergebnis der EnEV-Berechnung

Jahres-Primarenergiebedarf Q'p: 30.0 [kWhim?a] | 48.2% besser als
bezogen auf die Gebaudenutzfiache

s 75.3 (WWNm"a] |  KW-Effizienzhat
spezifischer Transmissionswarmeverlust H'T: 0.425 [WIm?K] |  53.3% besser ale
der Gebaudeholfiache 14.0% schiechtel

maximal zulassiger spezifischer 0.429 [WIm*K] | fur KW-Effizienz.
Transmissionswarmeverlust 0.373 Wim?K] | vom Referenzgel
0.910 [Wim?K] | nach EnEV

die maximal zulassigen Grenzwerte werden eingehalten.
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Energetische Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebdudes durch die Nutzung von Solarenergie
Wohnhaus Kanalstralle 15 in Chemnitz

Technische Anlage - Kollektorfeld

SR
] ] T / LD
FRAZM0H | FKAZS0H || FKAZSOH | FHAZMH | FRADSOH | FHADMOH |FKAZ00H
Sparren '
T
| | FKAZ40H || FKA240H X, FRAZSH | FRAZMH | FMAZMDH |FKAZ0OH |7 i
5100 g 7.3000
4 FRAZ40H | FKAZADH | FKAZMOH | FHAZUH | FRADMDH | FHAZ4DH | FAZ4DH
FRAZ40H | FKAZADH | FKAZMOH | FHAZUH | FRADMDH | FHAZ4DH | FAZ4DH
FKA 240H FKIA 240H FKA 240H
FHAZ4OH | FHAZAH | FKAMMH | FHAZ40H | FRADMOH | FHA240H | FAD0H
FKA 240H | FKA 240H | '
FRAZM0H | Fraza0H | Frazaod ||
FKA 240H I 240H FKA 240H FRAZIH | FRAZNH | FRAZ0H
FKAZMOK | FRAZ4H | FRAZM0H
4.6400 6.7400 ! 44000 !
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Energetische Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebdudes durch die Nutzung von Solarenergie
Wohnhaus KanalstraRe 15 in Chemnitz

Technische Anlage - Kollektorfeld

Solardach mit Gber 100 m? energetischer Wirkflache
aus Flachkollektorelementen
Dachintegration, vollwertiger Dachbelag
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Energetische Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebdudes durch die Nutzung von Solarenergie
Wohnhaus KanalstraRe 15 in Chemnitz

Langzeitsolarspeicher als Schichtspeicher
Hohe: 15,2 Meter (ohne Dammung)
Durchmesser: 2,2 Meter (ohne Dadmmung)
Volumen: 56.000 Liter

Technische Anlage - Speicher

E |
of !
g R HE seed!RL FW spbt.
5 800 A 1=~ |
700 B R ]

1420 (8mm}

Standring Typ 3

e-aussen = 2100mm
g-nnen = 1700mm
Rlppen = 36 Stick

VL 35+
Entleerung EgsL
Gaskesse|
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Energetische Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebdudes durch die Nutzung von Solarenergie
Wohnhaus KanalstraRe 15 in Chemnitz

Technische Anlage - Speicher

Einbringen des Solarspeichers mittels Mobilkran

Speicher iber der Offnung im Gebiude
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Energetische Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebdudes durch die Nutzung von Solarenergie
Wohnhaus Kanalstrafle 15 in Chemnitz

Technische Anlage - Hydraulikkonzept

Energetische Kopplung der Gebdude Hausnummer 13 und 15

- Uberdimensionierung des Bestands-Gaskessel aus Haus-Nr.13 nutzen

- Deckungsliicke in Haus-Nr. 15 damit decken

- Bestands-Solaranlage aus Haus-Nr. 13 optimieren durch Speicherung
der iberschissigen Solarertrage im GroRspeicher

- Versorgung der Heizungs- und Warmwasseranlage in Haus-Nr. 13 aus
Uberschiissen vom SolargroBspeicher (Meist in den Monaten April bis
September)

Gebdude Solarer Nachheizungsart
Deckungsgrad
KanalstraRe 13 ~25% gemeinsam Boter
KanalstralRe 15 ~90% genu'tzte b4
Gasheizung
z
der KanalstralSe 13 = L
15 (19 (25220

he
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Energetische Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebdudes durch die Nutzung von Solarenergie
Wohnhaus KanalstraRe 15 in Chemnitz

Technische Anlage - Regelungskonzept

Universalregelung UVR1611

Energetische Kopplung der Gebaude Hausnummer 13 und 15

- Uberdimensionierung des Bestands-Gaskessel aus Haus-Nr.13 nutzen

- Deckungslicke in Haus-Nr. 15 damit decken

- Bestands-Solaranlage aus Haus-Nr. 13 optimieren durch Speicherung
der UGberschissigen Solarertrage im GrofRspeicher

- Versorgung der Heizungs- und Warmwasseranlage in Haus-Nr. 13 aus
Uberschiissen vom SolargroRspeicher (Meist in den Monaten April bis
September)
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Energetische Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebaudes durch die Nutzung von Solarenergie

Wohnhaus KanalstraRe 15 in Chemnitz

Technische Anlage - Regelungskonzept

Kollektorfeld
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Energetische Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebdudes durch die Nutzung von Solarenergie
Wohnhaus Kanalstrafle 15 in Chemnitz

Technische Anlage - Regelungskonzept
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Energetische Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebdudes durch die Nutzung von Solarenergie
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Ausblicke — KanlastraRe 17 + 19
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