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Methodik zur Optimierung
der offentlichen Beleuchtung

GPS-gestiitzte Bestandsaufnahme

Implementierung der Strukturdaten in Management-Systeme
(optional)

Export der Bestandsdaten der Lichtpunkte in Excel
Ubernahme der Lagedaten der Kabel in GIS-Systeme
Technologievergleich - Technische Standardisierung
Energieeffizienzkonzept

Wertermittlungen - Doppische Betrachtungen
Betriebswirtschaftliche Analyse - Benchmark
Betriebsfiihrungsentgeltkalkulation

O Vertragliche Optimierung - evtl. Ausschreibung
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1. Eineindeutige Bestandsaufnahme

Minimal‘mgen:
% Standor nktes (moglichst GPS-referenzierte Daten) in der

gewunschten Genauigkeit
Tragsystemtyp (moglichst inkl. Errichtungszeitpunkt oder Clusterung)
Leuchtentyp (moglichst inkl. Errichtungszeitpunkt oder Clusterung)

Leuchtmittel einschlieBlich Leistung, Leistungsreduzierung und Brenndauer
Lichtpunkthohe

L/
0’0

L/
’0

L)

e

*%

e

*%

Wichtig: Gleiche Schreibweise fur gleiche Komponenten (Nacharbeit vermeiden)!
GPS Genauigkeit definieren (Kostenfaktor )!

Vollaufnahme oder Ubertrag optisch gleicher Komponenten (Kostenfaktor )!




. Ubernahme der Bestandsdokumentation inllb\
professionelle Managementsysteme (optional)

¢ luData®

= o]
Datei Bearbeiten Ansicht Datensdtze Instandhaltung Stammdaten Katalog Extras Fenster Hilfe drnini: r Modus QSU\
A== Y=] g ; :

O luxData® - Stammdaten - Leuchtstellen o || 8 ][%
Vorgang anlegen Storung anlegen Anlage kopieren '
tonung-Mutt Leuchtstellen eirfach ||«
e TEEREEE =) B G- 100ata® - Datensatze: Stammdaten - Leuchtstellen --> Im GIS anzeigen
Meni - ® & &7 %7 5% @) Adial

Suchen

Nummer.

uopeBiAEN S

Basis | Sonsiiges | Wattung | Tragsysteme | Tragsysteme Fremd | Lauchten | Wamnen | Lampen | Materal | Messwerts | Dok ¢

Nummer| 0180-052 Alie Nummer

Beschreibung bei Werbetafel
Standort Reihenfolge 11 Frem
Typ < B! reinigen (05.03.20°
tatus In Betrish -
Prien m Chiemsee } 8. %‘ Material 01
Montage 20.10.2011 ng

Inbetriebnahme 20.10.2011

Dem

Hausnummer Innerorts [V

Bt £ luxData® - Datensétze: Katalog - Lampen - Hersteller --> Statistik

Anlagenart Aufsatzectte Algemein | Einstel Tabell h T \ : Umristung
Schrank Bomauersr Vorsohay | Diagamn 0 r. 000000

Statistk am 27.03.2012 ven Adrministator
Leitungszug = in: Lampenkonkvet
von: Lampenbasis

Zahler

Bemerkung

OEEEEEREDO

IE 1000Vwhao: E40)
ME 125Vhoo: E27]
ME 125Wshoc: EAD)
ME 250¥o0c E27]
ME 250V4hoo: E4D)
ME 400Vhoo: EAD)
HME 50Vibao: E27|
ME 700Vsooc E4D)
HME 8O0VUbooc 27|
SB 160%ho0 E27)
SB 250%Whoo: EA0)
SB 500%00c EAD)

luxData® Build 27 2 14612

Abbrechen

«

|7 [ * Formular-Referenzen
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2. Ubernahme in andere Systeme (optional) Ilb\

hier° Google Earth
’ " Y - ‘XW
‘;( ‘ ‘o ) .'. "\ '

i IRl634 ‘-\."‘
LP 640 : ‘ L A ‘

OelsnitZNeu Oelsnitz ‘ NR163 3

Fuchssteig
Trilux

Rodalux R5014
4 Meter

Route: Hier hin

LP 630

m © 2015 GeOBasis-DEIBKG !gt



3. Export der Bestandsdaten in Excel

ol ~ ;o s ro =

Standort
1 Briickenstr.
2 Briickenstr.
3 Briickenstr.
4 Briickenstr.
5 Briickenstr.
6 Miihlstr.
7 Miihlstr.
8 Miihlstr.
9 Miihlstr.
10 Miihlstr.
11 Miihlstr.
12 Friedrichstr.
13 B 426
14 B 426
15 B 426
16 B 426
17 B 426
18 B 426
19 B 426
20 B 426

21 Lauterhofstr.
22 Lauterhofstr.
23 Lauterhofstr.
24 Lauterhofstr.
25 Lauterhofstr.

26 Am Lauterbach St M.

27 Rat-Knecht- Str. St P. M.
28 Rat-Knecht- Str. St. P. M.

29 Ferienstr.
30 Ferienstr.
31 Ferienstr.
32 Ferienstr.
33 Ferienstr.
34 Auf der Au
35 Auf der Au

St M.
St M.
St.M.
St M.
St M.
St M.
St M.

Mast-Typ LPH(m) Dat_M
St P. M.
St.P. M.
StP.M.
StP. M.
St P M.
StP.M.
StP. M.
St P. M.
St.P.M.
StP. M.
St P M.
St P. M.
StP. M.
StP.M.
St P. M.
St.P.M.
StP.M.
St.P. M.
St P. M.
St.P.M.
StP.M.
St P.M.
St.P. M.
StP.M.
StP.M.

3

4

25
25
7.5
75
25
7.5
7.5
75
25
7.5
8.0
25
25
7.5
25
75
7.5
75
25
25
7.5
75
25
5.0
75
25
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

1968 DISCO
1968 DISCO
1968 DISCO
1968 DISCO
1968 DISCO
1969 DISCO
1969 DISCO
1969 DISCO
1963 DISCO
1969 DISCO
1969 DISCO
1973 DISCO
2001 SITECO
1979 DISCO
1979 DISCO
1979 DISCO
1979 DISCO
1979 DISCO
1979 DISCO
1979 DISCO
1975 DISCO
1975 DISCO
1975 DISCO
1975 DISCO
1975 DISCO
1981 DISCO
1976 DISCO
1976 DISCO
1992 AEG
1992 AEG
1992 AEG
1992 AEG
1992 AEG
1968 AEG
1968 AEG

J

VLeuchtenherstellTyp

LPM 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40

LPMM 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40
LPMEB.165 U /120
GrKlassiker

NPM 7. NA 90 /1

MNPR 7. NA 90 /1

NPM 7. NA 90 /1

NPM 7. NA 90 /1

NPM 7. NA S0 /1

NPR 7. NA 90 /1

NPM 7. NA 90 /1

LPh 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40
QGP 31x80

LPhM 6.240 2 x 40

LPh 6.240 2 x 40
821-460-0141x80/125
821-460-0141x80/125
821-460-0141x80/125
821-460-0141x80/125
821-460-0141x80/125
821-460-0141x80/125
821-460-0141x80/125

(0]
Leuchtmittel
1968 LF 2 x 36
1968 LF 2 x 36 W
1968 LF 2 x 36 W
1968 LF 2 x 36
1968 LF 2 x 36 W
1969 LF 2 x 36 W
1969 LF 2 x 36 W
1969 LF 2 x 36
1969 LF 2 x 36 W
1969 LF 2 x 36 W
1969 LF 2 x 36 W
1979 1 x UBEW+1xLF20W
2007 NAY 2x 70W
1979 NA T x 90 W
1979 NA 1 x 90 W
1979 NA T x 90'W
1979 NA T x 90 W
1979 NA T x 90 W
1979 NA 1 x 90 W
1979 NA T x 90 W
1975 LF 2 x 36 W
1975 LF 2 x 36 W
1975 LF 2 x 36'W
1975 LF 2 x 36'W
1975 LF 2 x 36
1981 HOL 1 x 80 W
1976 LF 2 x 36'W
1976 LF 2 x 36'W
1992 HOL 1 x 80'W
1992 HOL 1 x 80
1992 HOL 1 x 80
1992 HOL 1 x 80
1992 HOL 1 x 80w
1995 HOL 1 x 80 W
1995 HOL 1 x 80w

o |

-\/oréchaltgerat

KvG
KvVG
KvG
KvG
KvG
KvVG
KvVG
KvG
KvVG
KvG
KvG
KvG
KvG
KvG
KvVG
KvG
KvVG
KvG
KvVG
KvG
KvG
KvG
KvVG
KvG
KvVG
KvVG
KvVG
KvG
KvG
KvVG
KvVG
KvG
KvVG
KvVG
KVG




Theoretische Effizienzmallnahmen Ilb

Dimmsysieme: ae" Louchten

Amplituden- |l Frequenz- _ Modifikation ' | euchtmittel |l Tausch
steuerung steuerung M= Nach Zeit der Leuchte B mit internem W des E-

Zundgerat Blocks

,heue’ Leuchten

elektronischer
Regler

Leuchtentausch
Spart f t Nach Helliakeit Umklemmen des

partransformator ach Helligkei Vorschaltgerites
elektromechanische Auf Anforderung Tausch von Komponenten
Stelltrafos

Einbau einer

elektronischer Regler Zusatzimpedanz und eines
Leistungsumschalters



4. Energieeffizienzkonzept
(zwingende Berechnungen)

Energieeffizienzkonzept Stral3enbeleuchtung

technische Dokumentation

Energieeffizienz- Ersatzdaten Arbeits- und

Betriebs- und Bestandsdaten maRnahme Montagezeit

Standort Leuchtentausch Ersatzleuchte Ristzeit
Lichtpunkthdhe Vorschaltgerat umklemmen [Ersatzleuchtmittel Montagezeit
Leuchtentyp/ Tragsystemtyp Vorschaltgerat wechseln Systemleistung Demontagezeit
moglichst Errichtungsdatum Zundgerat einbauen Lebensdauern Steigerzeit
Anzahl Leuchten/ Leuchtmittel/ Brenndauer |Leistungsreduzierbaustein
Umfang (h,%) Leistungsreduzierung Leuchtmittel tauschen

M oglichkeiten der Umriistung
Mdglichkeiten der Leistungsreduzierung

Erforderliche Grundlagen
einesjeden
Energieeffizienzkonzeptes.

Energieeffizienzkonzept Stral3enbeleuchtung

wirtschaftliche Dokumentation
Kapital- Ruckflisse Ruckflisse
einsatz Energie Wartung
Ristkosten Verbrauch kWh alt Wartungskosten alt |Kapitaleinsatz
Steigerkosten Verbrauch kWh neu Wartungskosten neu |jahrliche Ruckflusse
Lohnkosten Einsparung Einsparung Amortisationszeit
M aterialkosten Ruckfluss Rickfluss

Amortisation




4. Energieeffizienzkonzept
(zwingende Berechnungen)

derzeitiger Bestand —
M odernisierungsmafinahme

Musterstra3e Ortsteil A |derzeitiger Bestand — 48% 34097 €| 3863€
Modernisierungsmalinahme A

Musterstral3e Ortsteil A derze'tlge.r Bestand — 33% 235,97 € 19,76 € 1,9
ModernisierungsmafRnahme B

StralRe Ortsteil

3 |Musterweg Onsteil g |derzeitiger Bestand — 41% 113,33€| 2838¢€ 4,0
Modernisierungsmalnahme C

4 |Musterweg Onsteil g |derzeitiger Bestand — 33% 551,82€| 41,03€ 13,5
ModernisierungsmalRnahme D

gekiirzte/anonymisierte MaBnahmeniibersicht (lichtpunktbezogen)

Maf3nahmenuberblick Anzahl Kapitalein- Amortisation
Ruckflisse

Ortstell Stral3e satz (in Jahren)
m 1.896,34 € 201,21 €
Ortsteil A [Musterallee | 1] 287,34€ 42,89 €

680,91 € 90,98 €
834.23 € 97,07 €

gekiirzte/anonymisierte MaBnahmeniibersicht (StraBenbezogen)

lb
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4. Energieeffizienzkonzept
(optionalegBerechnungen [2.B. bei Forderungen])

<

L)

L)

» Kapitalwert der Mainahme

Kapitaldienst (Zins + Tilgung) wenn z.B. uber (KfW-) Kredit
finanziert

» CO? - Verminderung

Lichttechnische Berechnungen

(Beleuchtungsstarke / Leuchtdichte / Gleichmaligkeiten)
% W/km

000

4

L)

L)

X4

L)

L)
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